MAGYAR

Miiszaki Adatok

Megrend.szam

Fesziiltség

Névleges teljesitményfelvétel
Max. szivémagassag

Max. szallité magassag

Max. széllitott mennyiség
Tartaly kobtartalma

Max. Vizhémérséklet
Védelmi fok

Suly

A @ Csak azutan haszndlja a szivattyut,

miutan figyelmesen elolvasta és megértette a kezelési
Utmutatot. Ismerkedjen meg az irdnyitd elemekkel és
a berendezés szabélyszer(i hasznalatavall Tartsa be a
biztonséagi utasitdsokat. Viselkedjen figyelmesen
harmadik személlyel szemben.

A kezel6 személy felelds a balesetekért és a harmadik
személy biztonségaért.

Az esetben, ha a gép bekapcsolasaval és kezelésével

kapcsolatban kételyei témadnak, forduljon a szerviz-
szolgdlathoz.

A késziiléket 8 év feletti gyerekek
és csokkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képesséq(, ill. tapasztalat-
lan személyek csak felligyelet mel-
lett hasznalhatjak, illetve akkor, ha
megtanultak a készllék biztonsa-
gos hasznalatat és megértették az
ebbdl eredé veszélyeket. Soha ne
engedjen gyerekeket a készllékkel
jats-zani.

A tisztitast és a felhasznal i karbant-
artast soha nem végezhetik gye-
rekek felligyelet nélkiil.

94195
230V~50Hz
1300 W
75m

48 m

4000 I/h
24|

35°C

IPX4

19,6 kg

Rendeltetés szerinti hasznalat

A készuilék kizardlag tiszta viz szivattyluzésara
alkalmas haztartas vizellatasara, kertben, udvaron és
mezdégazdasagban. Tekintettel a miszaki adatokra és
a biztonsagi utasitasra

A késziiléket kizardlag az aldbbiakban leirtaknak
megfeleléen szabad hasznélni. Ebben az utasitasban
foglalt altalanosan érvényes eldirasok mellézése
kovetkeztében bedllt karokért a gyarté nem felelés

Ne haszndlja a szivattyut, ha a kinti hémérséklet ma-
gasabb, mint 40 °C, vagy alacsonyabb 0 °C-nal.

A A szivattyd nem alkalmas hosszu ideju
hasznalatra (pl. halas tavakban, vagy patakokban
cirkulacios szivattyuként). Ez esetben a berendezés
élettartama jelentésen csokken. Ha ilyen munkara
akarja hasznalni, szerezzen be kapcsol6 6rat, s a
munkaciklusok kdzé megfelel6 tartamu pihenési
fazisokat iktasson be.

A A szivatty nem alkalmas a ciszternak és a
kutak tulfolyasa ellen, mint allando, automatikus
biztositék, sem a pince térségben az alviz
szintjének a reguldciojéra.

A A szivattyut tilos ivéviz szivatésara haszndini!

A A szivattyut tilos, a nyomas névelése
érdekében, a meglévé vizvezeték haldzathoz
kapcsolni.

A A szivattyut tilos medencékben cirkulacios
szivattyuként haszndlni.
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Viselkedés kényszerhelyzetben

Igyekezzen a balesetnek megfeleléen elsésegélyt
nyujtani, s minél hamarabb biztositson be orvosi
segitséget. A sebesltet nyugtassa meg, s védje
tovabbi balesettdl. Ha segitségre van sziiksége, tiin-
tesse fel az alabbi adatokat: 1. A baleset szinhelye, 2. A
baleset tipusa, 3. A sebesliltek szdma, 4. A sebesiilések
tipusa

Szimboélumok

A

FIGYELMEZTETES/FIGYELEM!

FIGYELMEZTETES - A személyi sériilések
kockézatdnak csokkentése érdekében
olvassa el a felhasznaldi tmutatot.
Mindennem(i tisztitdsi, karbantartasi
munka el6tt mindig hizza ki a villasdugot
a fali dugaljbol.

Tilos a kabelnél fogva huzni/szallitani

Tilos a kdzlekedési médiumban tartéz-
kodni

Figyelmeztetés a veszélyes magas
fesziiltségre.

Hibas és/vagy tonkrement villany, vagy
elektromosgépeket at kell adni az illetékes
hulladékgyuijto telepre.

CE jelzet

Biztonsagi Tudnivalok

Az dramkorbe bekapcsolt szivattyut tilos
a kédbenél fogva tartani, vizbesullyeszteni,
felemelni,vagy széllitani!

Aldmerités, hasznalatbdl vald kiiktatas,
javitas és karbantartas el6tt, feltétlentil
tavolitsa el a dugvillat a konektorbdl.

Az esetben, ha a szivattyd mdkodik, sem
személyek, sem allatok nem tartézkodhat-
nak a szivatott folyadékban (pl. medencék,
pincék, stb.)

A szivatott folyadék hémérséklete nem
lehet +35 °C-nal magasabb.

A szivattyut tilos Uresen lizemeltetni.

A szivattyut tilos feligyelet nélkil hasznél-
ni. Az esetleges hibas mikodés kovetkez-
tében karok keletkezhetnek. Az esetben,
ha a szivattydat nem hasznalja, azonnal
kapcsolja ki az aramkorbél.

Az esetben, ha a szivattyut halas tavakban,
kutakban, vizmUvekben, stb. hasznalja,

feltétleniil be kell tartani az illetékes orszag
szivattyd hasznalatara vonatkozd eldirasait.

A szivattyu hasznalatakor a miikodtetd
felelés a harmadik személy biztonsagaért.
(pl. vizmUvek, stb.)

A berendezés lizembehelyezése el6tt
ellendrizze, nincs-e megrongalva az elek-
tromos kabel és/vagy a dugvilla.

A berendezést tilos nedves, vagy vizes
kdrnyezetben hasznalni és kitenni esé
hatasanak.

A gépet semmi esetre sem szabad nedves
aknakba szerelni (rovidzarlat és korroziod
veszélye)!

Az esetben, ha a szivattyut a haztartas
vizellataséra haszndlja, feltétlendil tartsa be
a helyi vizgazdalkodasi hivatal szennyviz
kieresztésére vonatkozo utasitasait.

A szivattyu motorjat nem szabad hideg
id6jéras esetén letakarni takaréval vagy
mas textil anyaggal azzal a szandékkal,

hogy megvédje a viz befagyasatél.

Halozati Csatlakoztatas

/\ Kizarélag hiba aram elleni védékapcsoloval
hasznalhaté (RCD el6iras szerint max. hibaaram
30mA).

/A VIGYAZZ! Aramiités veszélye! Aramiités
veszélye éll fenn!

Uzembehelyezés elstt kompetens villanyszereld
ellendrizze, hogy a kételez elektro - biztonsagi
utasitasok be vannak-e biztositva. Egyuttal be kell
tartani az illetékes helyi rendelkezéseket is.

A gépet kapcsolja be a konektorba
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Ellendrizze a feszultséget: A tipuscimkén feltlintetett
adatoknak azonosaknak kell lennitik az aramkor
fesziltségével.

Ugyeljen arra, hogy a csatlakozé konektor tavol és
védve legyen a vizt6l és nedvességtol.

Kizardlag a kiltérre jovahagyott, froccsend viz ellen
védett hosszabbitokabel hasznalata megengedett.

A kébelt védje magas hémérséklet hatasatdl, olajtol
és éles targyaktol.

Karbantartas

/N Mindennem(i tisztitési, karbantartasi munka
elétt mindig huzza ki a villasdugét a fali dugaljbél.

A hasznalatba vétel el6tt el6sz6r minden esetben
szemrevételezéssel ellendrizze a készliléket, és
gy6z6djon meg rdla, hogy a késziilék, és killéndsen a
haldzati tapcsatlakozo és a dugo nem sériiltek.

Tilos a berendezés hasznalata az esetben, ha hibas,
vagy a biztonsagi berendezés meg van kédrosodva. A
kopott és hibas alkatrészeket haladéktalanul cserélje
ki.

Vigyazat! A késziilék tapkabelének megsériilése
esetén a kapcsolddo veszélyek elkeriilése érdeké-
ben cseréltesse azt ki a gyarté markaszervizével
vagy mas, megfelel6 szakvégzettséggel rendelkezd
személlyel.

Javitasokat és azokat a munkékat, melyeket a has-
znélati utasitas nem tartalmaz, kizarolag autorizalt
szakemberek végezhetik!

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pétalkatrészeket
alkalmazzon!

Kizarolag rendszeresen karbantartott és kezelt gép
lehet megbizhato segédeszkoz. Elégtelen karbant-
artas és kezelés el6re nem lathato balesetekhez és
sériilésekhez vezethet.

Ajanlatos a szivattyut rendszeres id6kézokben
kiobliteni tiszta vizzel,ezzel bebiztositja a szivattyu
tomités hosszu élettartamat.

Téli raktarozés esetén tigyeljen arra, hogy a gépben
ne maradjon viz, ugyanis a fagy kovertkeztében a
berendezés tonkre mehet. A szivattyUt szallitas el6tt
feltétlendl ki kell kapcsolni az &ramkorbél! Raktérozas
el6tt a szivattyubdl a vizet teljesen ki kell engedni és
a berendezést fagyallé anyaggal kell ellatni. A mecha-
nikai tdmités tapadasat ugy akadalyozza meg, hogy a

szivattydt megfeleld olajjal 6blitse ki. (pl.névényi olaj).

Szlikség esetén nézze meg a pdtalkatrész listat a
www.guede.com honlapon

Jotallas

Jotallas id6tartalma 12 hdnap ipari hasznélat esetén,
fogyasztd esetén 24 honap, jotallas a késziilék megvé-
tele napjan kezdddik.

A jotallas kizérélag az anyagi, vagy gyartasi hibakbol
eredé elégtelenségekre vonatkozik. Reklamacié
esetén fel kell mutatni az eredeti, a vasarlaskor kapott,
s a vasarlas datumaval ellatott iratot.

A j6tallas nem vonatkozik a géppel vald szaktalan
hasznélat kovetkeztében bekovetkezd hibakra, pl. a
gép tulterhelése, erészakos hasznalata, vagy idegen
targyakkal valé megrongalédasa.A haszndlati utasitas
mellézése kdvetkezményeire, szerelési és szokasos,
normalis elhasznalédasra sem vonatkozik a jotallas.

A berendezést szabalyos id6kozonben ellendrizni kell,

hibétlan éllapotban van-e.

Figyelmeztetjiik arra, hogy az érvényes normak

szerint, nem vallalunk felel6sséget a gép éltal okozott

karokért, melyek az aldbbi esetekben keletkeznek:

Szakszertitlen javitas, melyet nem autorizalt szerviz

végez.

A gép nem rendeltetés szerinti hasznélata

« AszivattyU talterhelése sziinet nélkiili hasznalattal.

« Fagyok, vagy més iddjarasi hatasokkal okozott
kérosodasok

Az alkatrészekre ugyanezek az eléirasok vonatkoznak

Hogy megakadélyozza, megel6zze a szivattyu hibas

mukodése kovetkeztében bedllt esetleges karokat (pl.

elontott helyiségek, stb.), a tulajdonos (kezeld) koteles

megfeleld biztonsagi rendelkezéseket életbe hozni (pl.

vészjelz6 beszerelése, potszivattyu, stb.).

Fontos informaciok az ligyfél részére

Felhivjuk a felhasznald figyelmét, hogy mind a jétélla-
siidében, mind annak lejartat kdvetden visszaadasra
kizarélag az eredeti csomagolasban kertilhet sor. Ez-
zel hatékonyan megelézhet6k a berendezés szallitas
kézbeni megsériilése, illetve a vitas reklamacios ese-
tek. A késziiléket az eredeti csomagoléasa optimalisan
Ovja, és igy biztositott a reklaméacids igény mielébbi
feldolgozésa.

Szerviz

Mszaki témaban van kérdése? Reklamacioét kivan be-
nyujtani? Pdtalkatrészre vagy hasznélati utasitasra van
szliksége? Szervizpartneriink, a Gide GmbH & Co. KG
cég honlapjan (www.guede.com) gyorsan és felesle-
ges adminisztracié nélkil kaphat tovabbi tdmogatést
a Szerviz fejezetben. Kérjuk, segitsen nekiink, hogy
segithesstink Onnek. Ahhoz, hogy berendezését
reklamacié esetén azonositani tudja, a szervizpartne-
riinknek szliksége van a gyari szdmra, a cikkszamra

és a gyartasi évre. Az 6sszes adatot megtalalja a
tipustablan.
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Tel: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Gépszemle és karbantartasi terv

Idokozok

Sziikség szerint

Hiba elharitasa
Uzemzavarok
A motor nem lép

m(ikodésbe

A szivattyd nem sziv

A hé szenzor kikapcsol-
ja a szivattyut

Elégtelen mennyiségui
szivott viz

Teendok

Tisztitsa ki a sarokszelepet

Okok

Az daramkorben nincs fesziiltség
A szivattyukerék le van blokkolva

A sarokszelep hianyzik, esetleg nem tomit,
el van dugulva

A sarokszelep nincs a vizben

A szivattyutestben nincs viz

Talsdgosan nagy szivomagassag

A szivé vezetékben levegd buborékok
vannak.

A csatlakozok nincsenek tomitve, a szivattyd
levegét sziv, a szivattyu nincs légtelenitve

A hé szenzor kikapcsolja a szivattyut, ugya-
nis tdl van heviilve

Aram nélkdl

A szivogaratban szennyezédés (pl. kavics)
Ulepedett le

A szivasagassag tulsagosan nagy
A sarokszelep szivé kosara szennyezett
A vizszint gyorsan csokken

Esetleges tovabbi részletek
Ellendrizze a sarokszelep funkcidjat

Intézkedések

Forditsa meg a motor tengelyét csavarhtizé
segitségével a szell6ztetdn keresztil (a
csUiszo gy(rd leragadt tomitését lazitsa meg

szerelje fel, esetleg tisztitsa meg a saroks-
zelepet.

A szivé szelepet siilyessze a vizbe

A szivattyUtestet toltse fel

Ellendrizze a szivomagassagot
Ellendrizze a szivotomlé tomitését.

A gépet hagyja kihtilni

Ellendrizze a taplalast
Tisztitsa ki a szivo csovet,s akadalyozza meg
igeden anyagok beszivésat.

Ellendrizze a szivomagassagot

Tisztitsa ki a szivd kosarat, A sarokszelepet
tegye lejjebb

A szivattyUt tisztitsa ki, s a gyorsan elkopott
alkatrészeket cserélje ki (Autorizalt mihely)




